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Refaire le panneau des horaires

Parois de verre non signalées

Ressaut > 2 cm

Réfaction du sol pour mise à hauteur les seuils pour PMR

Signalétique

Largeur de passage

Parois de verre non signalées

Signalétique
ASC en hauteur

Parois de verre non signalées

Parois de verre non signalées

Refaire le panneau des horaires

Poignée de rappel

Appareil position 90 < Ht < 130 cm

Plan de toilette et miroir trop 
haut et pas d'espace sous plan
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WC PMR
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Prolongation main courante

Dispositif sonore PMR

Mise en place de 5 prises
sur plan de travail
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0.70 de vide dessous
et 0.30 de profondeur libre
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Récupérer les lignes existantes
6 prises +2RJ45 /poste

Mat electrique
6 prises +2RJ45 /poste

Luminaire saillant Luminaire saillant
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2PC + HDMI
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Mat electrique
6 prises +2RJ45 /poste

Mat electrique
6 prises +2RJ45 /poste

Ajout
Seche mains

PREMIERE ET DERNIERE MARCHES
sont pourvues d’une contremarche d’une hauteur minimale de 
0,10 m, visuellement contrastée par rapport à la marche sur 
au moins 0,10 m de hauteur

NEZ DE MARCHES 
répondent aux exigences suivantes :
être contrastés visuellement par rapport au reste de l’escalier 
sur au moins 3 cm en horizontal ;
être non-glissants ;

DALLE PODOTACTILE
En haut de l’escalier et sur chaque palier intermédiaire, un 
revêtement de sol permet l’éveil à la vigilance à une distance 
de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel 
et tactile. Pour une implantation plus efficace, permettant à 
une personne aveugle ou mal-voyante de détecter cet éveil à 
la vigilance, cette distance peut être réduite à un giron de la 
première marche de l’escalier.

Marquage obstacle
Mise en place de deux bande de couleur contrasté de 15 cm 
de largeur sur deux niveaux 1.10 et 1.60 m du sol.

Marquage des parois vitrées
Disposer les motifs à l’intérieur de deux bandes horizontales 
de
5 cm, situés respectivement à 1,10 m et 1,60 m de hauteur

Article 7.1 - Escaliers - 2° Sécurité d’usage :

Article 2 - Annexe 4 et 5

Luminaires

Cloison à déposer
a titre indicatif : 121 ml de cloison

LOT ELECTRICITE - LUMINAIRE

ACCESSIBILITE
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